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Het BDR91T1004-schakelrelais kan gebruikt worden voor het aansturen van een

CV-ketel via het AAN/UIT-contact of het aansturen van een gemotoriseerde
tweeweg-regelafsluiter.
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* Stuurt een CV-ketel, systeempomp of gemotoriseerde
afsluiter aan
* Draadloze verbinding met een ruimtethermostaat of evotouch
* 2-aderig aansluitsnoer is optioneel mee te bestellen tegen meerprijs

De BDR91T1004 is een RF-schakelrelais, waarmee een draadloze thermostaat, een
CV-ketel of pomp kan inschakelen bij warmtevraag vanuit de woning of een van de
kamers.

De BDR91T1004 wordt aangesloten op het AAN/UIT-contact van de CV-ketel, maar is
ook geschikt om de tweeweg-regelafsluiter Y-VC8015 aan te sturen.

Technische details

Artikelnummer: BDR91T1004
EAN-code: 5025121384117

Specificaties AAN/UIT RF-module

Voedingsspanning: 230 VAC

Uitgang: potentiaal vrij schakelcontact

Draadloos bereik : 30 meter in een woonomgeving
Belasting: 24 V - 230 V~, 5Amp Q

Maximale belasting: 1.100 W
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Beschermingsklasse : IP30

Downloads

BDR91T1004 Montage-handleiding
Video

https://www.vloerverwarming-direct.be/p/aan-uit-rf-module-bdr91t1004-schakelrelais

Datum: 30-04-2025 11:39

P 2/2}



