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:)I RE CT Radiatorregelaar

- Product details

De Honeywell HR92-radiatorregelaar zorgt voor een nauwkeurige opname van de
kamertemperatuur. Via het ATC928G3000-bedieningspaneel kunt u de
temperatuur aanpassen op basis van geprogrammeerde instellingen die in
werking treden op verschillende tijdstippen van de dag. Daarnaast kan de regelaar
handmatig bijgesteld worden via een stelring.
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* Draadloze communicatie met centraal bedieningspaneel
* Digitale temperatuuropnemer voor montage op een radiatorkraan
* Met lokale bedieningsmogelijkheid op de regelaar

Met de HR92-radiatorregelaar kunnen radiatoren in een kamer of zone draadloos
worden geregeld door evohome.

De HR92-regelaar wordt gekoppeld aan één zone van evohome en volgt het
weekprogramma dat voor de betreffende zone is ingesteld.

De HR92 vertelt u de exacte temperatuur en is door zijn verlicht en verstelbaar scherm
in elke situatie perfect uitleesbaar.

Technische details

N \ Artikelnummer: HRO2WE
N X EAN-code: 5025121383929

Specificaties Honeywell draadloze radiatorknop

» Nauwkeurigheid gemeten temperatuur: 0,1°C
» Werkingsbereik: 0°C tot 40°C
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* Instelbereik: 5°C tot 35°C

» Autonome voeding: 2 batterijen van 1,5V - type AA (meegeleverd)

» Beschermingsklasse: Class Il - IP30

» Communicatie afstand: 100 meter open, 30 meter bebouwd

» Te monteren op thermostaatkranen met een aansluiting van M30 of M28 x 1,5
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