VLOERVERWARMING

DI RECT Round AAN/UIT RF-thermostaat

¥ Product details

* Elektronisch schakelcontact via AAN/UIT RF-module
« Digitale kamerthermostaat voor wandmontage
» Eenvoudige bediening door verdraaiing van de instelring

Elektronische kamerthermostaat voor draadloze AAN/UIT-regeling via een
schakelrelais. Met deze Round Wireless T87RF2025 beschikt u over een flexibele
draadloze thermostaat, die in vele toepassingen kan worden gebruikt.

De Round Wireless is draadloos en kan dus op elke gewenste plek worden gemonteerd
en combineert flexibele montage met vertrouwde kwaliteit.

Eenvoudige bediening door verdraaiing van de instelring en duidelijk digitaal display
voor weergave van de ingestelde en gemeten temperatuur.

- 'Brander-aan'-indicatie met viamsymbool

- Ingestelde en gemeten temperatuur

- Achtergrondverlichting

Technische details

Artikelnummer: Y87RF2012

Specificaties Honeywell draadloze thermostaat

» Nauwkeurigheid gemeten temperatuur: 0,5°C

» Werkingsbereik: 0°C tot 40°C

* Instelbereik: 5°C tot 35°C

» Autonome voeding: 2 batterijen van 1,5 V - type AA (meegeleverd)
* Beschermingsklasse: Class Il - IP30

» Communicatie afstand: 100 meter open, 30 meter bebouwd
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Y87RF2012 Installatiehandleiding
T87RF2025 Montage-handleiding
T87RF2025 Gebruiksaanwijzing

Video

https://www.vloerverwarming-direct.be/p/ruimtethermostaat-y87rf2012-set
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