VLOERVERWARMING

DI RECT Vloerverwarmingsregelaar

Product details

Met de HCE80-ontvanger biedt Honeywell een innovatief draadloos regelsysteem
voor individuele zoneregeling voor ruimtes die worden verwarmd met
vloerverwarming. Door middel van draadloze thermostaten maakt de HCE80 het
mogelijk de verwarming individueel te regelen.

* Stuurt de 230VAC NC-actuators aan

* Regelt tot maximaal 8 zones

» Standaard geleverd met HRA80-antenne
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HCES8O HRA80 MT4

Honeywell vioerverwarmingsregelaars zijn speciaal ontworpen om de temperatuur van
vloerverwarmingssystemen via de "normaal gesloten" actuators te regelen. Elke
regelaar kan 5 zones aansturen en naar wens worden uitgebreid tot maximaal 8 zones
met behulp van een uitbreidingsmodule.

« Uit te breiden tot 8 zones

» Maximaal 3 actuators per zone

 Externe antenne (HRA80)

Technische details

Artikelnummer: HCE80-SET

Specificaties Honeywell vloerverwarmingsregelaar
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* 5 regelbare temperatuurzones, uit te breiden tot 8

* Per zone zijn maximaal 3 thermische motoren aan te sluiten

» Spanningloos open of spanningloos gesloten thermische motoren te gebruiken (230
VAC)

» Geintegreerd pomprelais

* Ketelsturing

— geintegreerd relais met potentiaalvrij laagspanningscontact (42 V AC/DC)

— draadloos met schakelrelais BDR91 of via evotouch

» Zoneregelaar omschakelbaar op verwarmen/koelen

« 1 externe antenne

+ Snelle montage door schroefloze klemmen van de thermische motoren

* Intelligente besturing, onafhankelijke regeling per zone door Fuzzy Logic algoritme
* Eenvoudige diagnose van de signaaloverdracht

» Aanduiding van de bedrijfstoestand met LED's

Downloads

HCEB80 Montage-handleiding
Video



